MERIVA

TECHNOLOGY

El MSDV-6216 es un DVR Penta hibrido que soporta los formatos de video AHD, TVI, CVl y anélogo en sus 16
canales BNC con una resolucion de hasta 5MP y ocho canales IP de hasta 5MP en red, todo en un mismo equipo
para obtener la maxima compatibilidad y resolucidn. El equipo adapta el formato de compresidon de alto perfil
H.265 en todos sus canales para garantizar la grabacién en tiempo real y con mayor almacenamiento de
informacion. Todos los canales pueden ser configurados con analitica MIA (Analitica Basica) Cruce de linea,
Intrusion en todos sus canales andlogos permitiendo busquedas de video mas eficientes y disuasivos.
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Caracteristicas:

e Resolucidn de grabacién 5MP-Lite@10FPS cuadros por
segundo.

e Soporta camaras AHD, HD-TVI, HD-CVI, analogas e IP.

e Salida de video Full HD 1080P.

e Audio bidireccional en todos sus canales.
o DDNS mymeriva.com gratuito.

e Transmision P2P Meriva Cloud gratuito.
e Almacenamiento 2 SATA de hasta 8TB

e Software N9000 embebido.

e MIA Integrado para camaras HD en sus canales BNC.

e Cddec de compresidn H.265 para mayor almacenamiento

e Compatible con iOS y Android.
e Software NVMS-1000 gratuito.
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Entradas de Video

16BNC + 8IP

AHD/TVI/CVI
Analogo/IP

Video

High Effeciency Video Coding

Resolucion
SMP/4MP/3MP
1080P/960P/720P

16 Entradas Audio
1 Salida Audio

DIAGRAMA DE CONEXIONES

16 Entradas Alarma
4 Salidas Alarma

Entradas de video

Salidas de video

<MIA

MERIVA INTELIGENT ANALYTICS

Analitica de video [§ Analitica de video
Intrusion Cruce de linea

16 canales BNC+8IP en Red
hasta 5SMP
1 HDMI / 1 VGA Full HD 1080P / CBVS

= : AHD / TVI @5MP
. snsion o i 8 Formatos de video CVI @4MP / 960H
DE AUDIO cBvs oA g Cdodec H.265 /H264
| g Tasa de bits 32Kbps ~ 5Mbps
2 Entradas de audio 16 RCA ( Conector DVI25)
5, g Salidas de audio 1RCA
° g Alarmas 16 Entradas / 4 Salidas
S . ~ TVI/AHD : 5MP/4MP/3MP/1080P
’ B ’ ‘ Resolucion de grabacion CVI : 4MP/3MP/1080P/720P
SALIDAS b = oF Audio | Putsro. | Velocidad de grabacién SMP-Lite@10FPS /AMP-Lite@12FPS
ENTRADAS 5 R_:Mi Reproduccién 16 canales
BNC sALIDADE LT
How Red TCP/IP Si
Velocidad de transmision 10/100 Mbps
Usuarios en linea Hasta 10

DDNS

Si, gratuito, mymeriva.com

%)
w
[a]
w
o
> Conexién P2P Si, gratuito, Meriva Cloud
B serial Rs485 x1 RS485
380 mm E Control Over Coaxial (COC) Si
o USB x2 /2.0
— B E = Control Ratén, WEB, CMS
(=] E = = Control remoto Compatible (no incluido)
o 0| Sistema operativo N9000
2684 mm - Almacenamiento x2 SATA de 8TB
° Ye) Consumo <15 Watts
R . @ g Alimentacién 12VCD @ 4 Amp
= 5 Dimensiones 380 x 268 x 52 mm
% Temperatura de operacion -10° ~ 50°C
Humedad 10% ~ 90%
CA
o
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